


dane techniczne BDS 33/190 BR 30/4 C Adv BR 40/10 C Adv BD 45/40 C Ep BD 55/40 C Ep B 90 R Adv Dose Bp
zasilanie (V/Hz) 220-240 / 50 230/50-60 240/50 230/50 230/50 akumulatorowe, 24 V
szerokość szorowania / odsysania (mm) 330 / - 300/300 400/400 450/850 550/850 65 / 65
moc (W) 500 1000 1400 1580 1580 2200
zbiornik wody czystej/brudnej (l) - 4/4 10/10 40/40 40/40 90 / 90
nacisk szczotki (g/cm²) - 100 100-200 22 20 20-35
prędkość obrotowa szczotki obr/min 190 1450 1100 145 145 180
wydajność teoretyczna (m²/h) - 200 400 1800 2200 4500
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm) / ciężar (kg) 420x330x1100 / 22 390x335x1180 / 11,5 520x470x380 / 30 1240x655x1115 / 80 1285x695x1115 / 85 1450x800x1200 / 164
cena specjalna* 3 130 pln* 4 220 pln* 6 440 pln* 8 480 pln* 8 800 pln* 36 400 pln*

dane techniczne  Puzzi 200
wydajność (m2/h) 30 - 45
wydatek powietrza (l/s) 54
podciśnienie (mbar/kPa) 220/22
wydajność spryskiwania (l/min) 2
ciśnienie spryskiwania/tłoczenia (bar) 2/2,5
zbiornik wody czystej/brudnej (l) 10/9
turbina (W) 1250
pompa (W) 2 x 40
wymiary (dł.x szer.x wys. - mm) / ciężar (kg) 665x320x435 / 12,1
cena specjalna* 3 050 pln*

dane techniczne  DE 4002
zasilanie (V/Hz) 230/50-60
moc grzałki (W) 2250
pojemność zbiornika (l) 2,4 - 2,2
ciśnienie pary (bar) 3,2
kabel zasilający (m) 7,5
ciężar (kg) 7,5
wymiary (dł.x szer.x wys. - mm) 480x305x265
cena specjalna* 2 580 pln*

Puzzi 200
Profesjonalne urządzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia wy-
kładzin i tapicerek o wydajności 30-45 m²/h. Gniazdo do pod-
łączenia szczotki elektrycznej PW 10, umożliwia zwiększenie 
wydajności powierzchniowej o 35%. Urządzenie jest wypo-
sażone w duże zbiorniki wody czystej i brudnej o pojemności 
10 i 9 litrów. Przezroczysta pokrywa pojemnika wody brudnej 
pozwala na kontrolę jej poziomu. Wbudowany filtr wody za-
bezpiecza pompę przed uszkodzeniem, z kolei tłoki pompy 
są zabezpieczone przed pracą na sucho, co znacznie wpływa 
na żywotność urządzenia. Puzzi 200 jest standardowo wypo-
sażone w dwumetrowy wąż ssąco-spryskujący oraz dyszę 
podłogową. Kompaktowa obudowa wykonana z trwałego  
i wytrzymałego polipropylenu z uchwytem do łatwego przeno-
szenia oraz dwa kółka i dwie rolki ułatwiające manewrowanie 
urządzeniem znacznie zwiększają komfort pracy. W wiosen-
nej ofercie dodatkowo dysza ręczna do prania tapicerki oraz 
10 kg opakowanie środka czyszczącego RM 760 gratis.

DE 4002
Profesjonalne urządzenie do czyszczenia parą o bardzo 
uniwersalnym przeznaczeniu. Gorąca para wodna pozwala 
skutecznie czyścić wszelkie powierzchnie wodoodporne. 
Czyszczenie takie jest nie tylko skuteczne ale również przy-
jazne środowisku, gdyż nie wymaga wspomagania przez de-
tergenty. System dwu-zbiornikowy pozwala na uzupełnianie 
wody bez konieczności ostudzenia kotła. Urządzenie posiada 
szereg zabezpieczeń, dzięki czemu spełnia najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa. Opatentowany zawór blokuje dostęp 
do termicznie izolowanego bojlera, kiedy w środku panuje 
wysokie ciśnienie. Kontrolka poziomu wody ostrzega przy jej 
niskim poziomie. Czujnik ciśnienia wyłącza grzałkę w boilerze, 
kiedy zostanie osiągnięta wartość maksymalna. Dzięki syste-
mowi VapoHydro możliwa jest płynna regulacja wilgotności 
pary – od pary po strumień gorącej wody. 
Tylko na wiosnę do urządzenia dodawany jest zestaw ście-
reczek gratis.

BD 45/40 C Ep:
Kompaktowa szorowarka prowadzona ręcznie, przeznaczona 
do pielęgnacji podłóg twardych, odpornych na wilgoć. Niewiel-
kie wymiary pozwalają na komfortową pracę na średniej wiel-
kości, umeblowanych powierzchniach oraz w wąskich przej-
ściach czy korytarzach. BD 45/40 C Ep posiada przejrzysty 
panel kontrolny z obrazkowym menu, szczotki, które można 
łatwo wymienić w zaledwie kilka sekund oraz składany uchwyt 
prowadzący, ułatwiający przechowywanie i transport urzą-
dzenia. System zbiornik w zbiorniku (każdy po 40 l), umoż-
liwia długie okresy pracy bez konieczności jej przerywania. 
Szorowarka normalnie wymaga doposażenia w belkę ssącą, 
jednakże w ramach promocji została ona objęta dostawą po-
dobnie jak środek czyszczący RM 69 (2,5l).  

BD 55/40 C EP
Wydajna, ręcznie prowadzona szorowarka BD 55/40 C Ep 
ze szczotką tarczową zasilana sieciowo, jest przeznaczona 
do czyszczenia i pielęgnowania podłóg twardych odpornych 
na wodę. Urządzenie jest przeznaczone do pracy na średniej 
wielkości powierzchniach w hotelarstwie, gastronomii czy cen-
trach handlowych. System zbiornik w zbiorniku pozwala na 
zachowanie kompaktowych rozmiarów, urządzenie posiada 
zbiorniki na wodę czystą i brudną o pojemności 40 l każdy. 
W promocji wiosennej urządzenie dostarczane jest wraz  
z łukową belką ssącą oraz środkiem do mycia podłóg RM 69 
w 2,5 litrowym pojemniku.

B 90 R Adv Dose Bp:
szorowarka z wymiennymi głowicami z fotelem dla operatora 
przeznaczona do stosowania w miejscach normalnie zare-
zerwowanych dla dużych szorowarek prowadzonych ręcz-
nie. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia podłóg  
w hipermarketach, zakładach produkcyjnych czy magazynach. 
Niewielki promień skrętu – 1,6 m pozwala na manewrowanie 
urządzeniem nawet na wąskich powierzchniach. Jednostka 
zamiatania wstępnego usuwa większe śmieci wmiatając je do 
pojemnika, co zmniejsza ryzyko zablokowania systemu odsy-
sania. System zbiornik w zbiorniku pozwala na zachowanie 
kompaktowych rozmiarów. Wiosną wraz z głowicą 65 D, zesta-
wem baterii i ładowarką, łukową belką ssącą a także środkiem 
do mycia podłóg RM 69 (2,5 l)

BDS 33/190 C
Urządzenie jednotarczowe BDS 33/190 C doskonale czyści 
i pielęgnuje podłogi na małych i średnich umeblowanych po-
wierzchniach. BDS 33/190 C jest skuteczne przy usuwaniu 
zanieczyszczeń z marmuru i kamienia, usuwaniu powłok, kry-
stalizacji podłóg wapiennych, czyszczeniu ze spryskiwaniem, 
szamponowaniu a także czyszczeniu dywanów. Centralnie 
umieszczony silnik gwarantuje równomierną siłę nacisku i 
znacznie ułatwia obsługę. Kabel zasilający o długości 12 m 
zapewnia duży promień roboczy. Obudowa urządzenia jest 
zabezpieczona przed korozją a listwa ochronna chroni meble 
i ściany przed uszkodzeniem. Regulowany kąt nachylenia 
uchwytu prowadzącego, który można dostosować do wzrostu 
operatora oraz dwa duże kółka ułatwiające transport urządzeń 
po nierównym podłożu, znacznie zwiększają komfort pracy.
W wiosennej ofercie dla firm sprzątających do urządzenia 
dodawany jest środek czyszczący RM 770, talerz napędowy 
padów oraz szczotka czerwona, średni stopień twardości.

BR 30/4 C Adv:
Szorowarka prowadzona ręcznie BR 30/4 C Adv łączy w sobie 
dwie funkcje – szorowania i odsysania, skracając w ten sposób 
czas potrzebny na wyczyszczenie zabrudzonej powierzchni. 
Urządzenie szoruje i odsysa  w jednym przejściu roboczym, 
zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu. Niska 
głowica szczotkowa umożliwia czyszczenie nawet pod me-
blami. Szorowarka najlepiej sprawdza się na powierzchniach 
od 20 do 200 m². Jest polecana do stosowania w sklepach, 
salonach, restauracjach czy pomieszczeniach sanitarnych. 
Zbiorniki wody czystej i brudnej o pojemności 4 l każdy są nie-
zwykle łatwe do napełnienia i oczyszczenia. Szorowarka jest 
wyposażona w rurę ssącą, która pozwala na odsysanie nawet 
w trudno dostępnych miejscach.
W wiosennej ofercie dla firm sprzątających do urządzenia do-
dawany jest 2,5 l pojemnik środka czyszczącego RM 753 do 
płytek z kamionki szlachetnej

BR 40/10 C Adv:
uniwersalna szorowarka prowadzona ręcznie, łączy w so-
bie funkcje szorowania, odsysania, polerowania a także 
spryskiwania z odsysaniem. To kompaktowe urządzenie 
doskonale sprawdza się na niewielkich, trudno dostępnych 
powierzchniach od 100 do 400 m², np. w salonach i warsz-
tatach samochodowych czy sklepach. Szorowarka jest pole-
cana do posadzek marmurowych, granitowych, linoleum czy 
wykładzin tekstylnych. Urządzenie jest wyposażone w dwie 
przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe o szerokości 
400 mm każda, które pozwalają na czyszczenie nawet przy 
krawędziach. Nacisk szczotek szorowarki jest regulowany, co 
pozwala na dostosowanie jej do rodzaju czyszczonego pod-
łoża. Dwie listwy ssące umieszczone z przodu i z tyłu urzą-
dzenia odsysają brudną wodę. Szorowarka posiada zbiorniki 
na brudną i czystą wodę o pojemności 10 l każdy. Zbiorniki te 
można z łatwością zdjąć z obudowy, co znacznie ułatwia ich 
napełnianie i opróżnianie. W wiosennej ofercie dla firm sprzą-
tających do urządzenia dodawany jest 2,5 l pojemnik środka 
czyszczącego RM 753 do płytek z kamionki szlachetnej.


